
Hoja Técnica

Línea completa de pulsadores y selectores para comando con las siguientes características:
Homologadas por IMQ, RINA; CSA y UL.
Frecuencia de maniobra: 1000 ciclos/hora
Grado de protección: IP 40 pulsadores dobles;
IP 65 pulsadores y selectores, IP 66 pulSadores con capuchón de goma.
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Pulsadores y selectores 
para comando Ø 22mm

Presentación:
• Para ser montados en el frente
   del panel o embutiren cajas.
• Luminosos u opacos.
• De diseño robusto.

Características Complementarias:
• Responde a las normas:
   IEC 947-5-1, VDE 0660
   UL 508, ASE 1003
• Duración mecánica en pulsadores:
   2.000.000 de maniobras.

Modelos:
• Pulsador al ras o saliente
• Golpe de puño con o sin retención
• Selectores de 2 o 3 posiciones con o
sin retorno
• Con o sin protector de goma

Detalles:
Pulsadores opacos o luminosos, al ras o salientes, con o sin retención, con o sin protección de goma.
Pulsadores golpe de puño, opacos o luminosos, con o sin retención.
Selectores a palanca corta o larga, opacos o luminosos, 2 ó 3 posiciones, posiciones fijas o pulsantes.
Selectores con cerradura, de 2 ó 3 posiciones, con extracción de la llave en todas o en alguna de las posiciones. 


